= AUTODOC

Slik bytter du
vannpumpe &
registerreimsett pa en
Peugeot 307 SW -
veiledning



= AUTODOC

VIDEOVEILEDNING

@ viktig!
Denne fremgangsmaten for bytte kan brukes for:
PEUGEOT 307 Hatchback (3A/C) 2.0 HDi 135, PEUGEOT 407 Sedan 2.0 HDi 135,
PEUGEOT 307 Stasjonsvogn (3E) 2.0 HDi 135, PEUGEOT 407 SW 2.0 HDi 135,
PEUGEOT 307 CC (3B) 2.0 HDi 135, PEUGEOQOT 607 Sedan 2.0 HDI, PEUGEOT 807 2.0
HDI, PEUGEOT Expert Il Tepee (VF3X) 2.0 HDi 120, PEUGEOT Expert Il Tepee (VF3X)
2.0 HDi 140, PEUGEOT Expert Il Van 2.0 HDi 120, PEUGEOT Expert Il Van 2.0 HDi 140,
PEUGEOT Expert Il Flatvogn lastebil/Chassis 2.0 HDi 120, PEUGEOT 308 | Hatchback
(4A, 4C) 2.0 HDi, PEUGEOT 308 | SW (4E, 4H) 2.0 HDi, PEUGEOT 807 2.0 HDi, (+ 1)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet pa bilen.
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UTSKIFTING: VANNPUMPE & REGISTERREIMSETT -
PEUGEOT 307 SW. LISTE MED VERKT@YET DU KAN
TRENGE:

® Stalbgrste Pipengkkelinnsats # 15

® Universal rengjgringsspray ® Pipengkkelinnsats # 16

® Bremserens ® Pipengkkelinnsats # 22

® Tetningsmiddel ® Hijulpipe #17

® Kobberpasta ® Skrallengkkel

® Momentngkkel ® Trakt

® Kombinasjonsngkkel #10 ® Vaeskebeholder

® Kombinasjonsngkkel #13 ® Demonteringsverktgy for klemmer
® Kombinasjonsngkkel #15 ® Universell avitrekker

® Torx bits T20 ® Pakningsskrape

® Torx bits T50 ® Flat Skrutrekker

® HEX bit nr. H6 ® Clic-R-slangeklemmetang

® Pipengkkelinnsats # 10 ® Verktgysettet for registerreimer
® Pipengkkelinnsats # 11 ® | pfteak

® Pipengkkelinnsats # 13 ® Skjermtrekk

® Pipengkkelinnsats # E14 ® Stoppekloss
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Utskifting: vannpumpe & registerreimsett — Peugeot 307 SW. AUTODOC
anbefaler:

* Fglg vilkarene, anbefalingene og kravene for delens drift angitt av produsenten.

* Alt arbeid bgr utfgres med motoren av.

UTSKIFTING: VANNPUMPE & REGISTERREIMSETT - PEUGEOT 307
SW. ANBEFALT REKKEF@LGE FOR TRINNENE:

n Apne panseret.
N = -
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Skru lgs lokket til kjgleveesketanken.
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n Skru lgs festene pa bremsevaeskebeholderen. Bruk Torx T20. Bruk en skrallengkkel.
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n Fjern beskyttelsesdekselet til kjglevaesketanken.

AUTODOC anbefaler:

* Utskifting: vannpumpe & registerreimsett — Peugeot 307 SW. lkke bruk for mye
kraft nar du fjerner delen, den kan bli skadet.

n Trykk pa klemmene og Igsne drivstoffledningene fra oljefilterhuset. Bruk en flat skrutrekker.
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n Fest motoren godt. Bruk et Igfteak.

n Skru lgs festene som holder motorfestet festet til karosseriet. Bruk en pipengkkelinnsats #E14. Bruk en
skrallengkkel.
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m Fjern motorfestet.

Utskifting: vannpumpe & registerreimsett — Peugeot 307 SW. Tips:

* Forsiktig sjekk andre motorfester og bytt dem om ngdvendig.

Fjern festeboltene.

Skru lgs festene til det gvre registerdekselet. Bruk en pipengkkelinnsats #10. Bruk en skrallengkkel.
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m Lgsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.

AUTODOC anbefaler:

* Advarsel! Hold i hjulet nar du skrur lgs festeboltene for 8 unnga skader. Peugeot
307 SW

Ta av hjulet.
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m Fjern dekselet til hjulbuen.

b 4
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m Fjern det gvre registerdekselet.

| >

Returner strammehijulet til dens originale posisjon. Bruk en kombinasjonsngkkel #15.

Drei pa veivakseltannhjulet. Bruk en pipengkkelinnsats #22. Bruk en skrallengkkel.
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Vennligst merk deg!

* Stempelet skal sta i gvre dgdpunkt.

Monter laseverktgyet for veivakselen i henhold til markeringene fra fabrikken. Bruk et verktgysett for
registerreimer.

m Monter laseverktgyet for kamakseltannhjulet i henhold til markeringene fra fabrikken. Bruk et verktgysett for
registerreimer.
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n Fjern reimskiven til veivakselen.

n Fjern veivakselgiveren.

n Fjern det nedre registerdekselet.
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Fjern laseverktgyet for veivakseltannhjulet. Bruk en universell avtrekker.

Merk av pa registerreimen.

>

Merk av pa kamakseltannhjulet.
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m Fjern Igpehjulet til registerreimen fra festepunktet.

Los det nedre kjgleveeskergret.

Tapp kjglevaesken fra motoren.
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Utskifting: vannpumpe & registerreimsett — Peugeot 307 SW. Profesjonelle
anbefalinger:

* Forsiktig! Kjglevaesken kan vaere veldig varm.
* Bruk hansker for @ unnga kontakt med varm vaeske.

* Alt arbeid bgr utfgres med motoren av.

m Fest det nedre kjgleveeskergret.

n Fest klemmen til det nedre kjgleveeskergret. Bruk en clic-R-slangeklemmetang.
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n Skru Igs festene til vannpumpen. Bruk en pipengkkelinnsats #11. Bruk en skrallengkkel.

Utskifting: vannpumpe & registerreimsett — Peugeot 307 SW. AUTODOCs
eksperter anbefaler:

* Forsiktig! Det kan renne kjglevaeske fra kanalene og huset til vannpumpen.

n Rengjor festepunktet til vannpumpen. Bruk en pakningsskrape. Bruk universal rengjgringsspray.
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n Rengjgr vannpumpen. Bruk universal rengjgringsspray.

Behandle festeboltene med et egnet middel. Bruk en tetningsmasse.

s/

Monter den nye vannpumpen.
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Stram festene til vannpumpen. Bruk en pipengkkelinnsats #11. Bruk en momentngkkel. Stram den til 12 Nm

dreiemoment.

Stram festene til Igpehjulet til registerreimen. Bruk en pipengkkelinnsats #15. Bruk en momentngkkel. Stram den

til 35 Nm dreiemoment.
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Monter strammehijulet til registerreimen.

76 Skru inn festet til strammehjulet til registerreimen. Bruk en kombinasjonsngkkel #13.

Monter den nye registerreimen i henhold til markeringene fra fabrikken.

Utskifting: vannpumpe & registerreimsett — Peugeot 307 SW. Tips fra
AUTODOC:

* Veer forsiktig slik at du ikke skader registerreimen.

Monter laseverktgyet for veivakseltannhjulet i henhold til markeringene fra fabrikken. Bruk et verktgysett for
registerreimer.
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Juster registerreimen ved & bevege pa strammehjulet. Bruk en kombinasjonsngkkel #13. Bruk HEX nr. H6.

Utskifting: vannpumpe & registerreimsett — Peugeot 307 SW. Tips fra
AUTODOCSs eksperter:

* Pass pa at registerreimen er strammet riktig.

Stram festet til strammehjulet til registerreimen. Bruk en pipengkkelinnsats #13. Bruk en momentngkkel. Stram

den til 21 Nm dreiemoment.
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Monter festebolten.

Fjern laseverktgyet for veivakselen.
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Utskifting: vannpumpe & registerreimsett — Peugeot 307 SW. AUTODOCs
eksperter anbefaler:

* Pass pa at alle registerreimkomponentene er korrekt montert.

Skru Igs festet til reimskiven til veivakselen. Bruk en pipengkkelinnsats #22. Bruk en skrallengkkel.
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m Stram festene til det nedre registerdekselet. Bruk en pipengkkelinnsats #10. Bruk en momentngkkel. Stram den til
12 Nm dreiemoment.

m Stram festene til veivakselgiveren. Bruk en pipengkkelinnsats #10. Bruk en momentngkkel. Stram den til 14 Nm
dreiemoment.

Monter laseverktgyet for veivakselen i henhold til markeringene fra fabrikken. Bruk et verktgysett for
registerreimer.

Monter reimskiven til veivakselen i henhold til markeringene fra fabrikken.
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Monter festebolten.

Stram festet til reimskiven til veivakselen. Bruk en pipengkkelinnsats #22. Bruk en momentngkkel. Stram den til

80 Nm dreiemoment.+60°

AUTODOC anbefaler:

* Viktig! Bruk nye festeelementer.

m Fjern laseverktgyet for veivakselen.
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m Koble til kontakten til veivakselgiveren.

& T —

Utskifting: vannpumpe & registerreimsett — Peugeot 307 SW. Tips:

* Veer sikker pa at Poly-V-beltet sitter stramt inntil alle reimhjulene.
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m Returner strammehijulet til dens originale posisjon. Bruk en kombinasjonsngkkel #15.

107

Stram festene til det gvre registerdekselet. Bruk en pipengkkelinnsats #10. Bruk en momentngkkel. Stram den til
12 Nm dreiemoment.

Installer motorfestet til festepunktet.

Monter festebolter.

Skru inn festemidlene til motorfestet. Bruk Torx T50. Bruk en skrallengkkel.
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Skru inn festene som holder motorfestet festet til karosseriet. Bruk en pipengkkelinnsats #E14. Bruk en
skrallengkkel.

Stram festene som holder motorfestet festet til karosseriet. Bruk en pipengkkelinnsats #E14. Bruk en
momentngkkel. Stram den til 60 Nm dreiemoment.

Utskifting: vannpumpe & registerreimsett — Peugeot 307 SW. AUTODOC
anbefaler:

* Veer forsiktig slik at du ikke skader lakken og plastdelene til bilen.
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Fjern hettene fra drivstoffrgrene.

Installer og sjekk at grillen er pa plass.
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m Stram festene pa bremsevaeskebeholderen. Bruk Torx T20. Bruk en skrallengkkel.

m Reinstaller viskerarmene.

Utskifting: vannpumpe & registerreimsett — Peugeot 307 SW. AUTODOCs
eksperter anbefaler:

* Pass pa og ikke blande vindusviskerarmene pa sjafgr og passasjer siden.

m Stram festeme til viskerarmene. Bruk en pipengkkelinnsats #16. Bruk en momentngkkel. Stram den til 35 Nm
dreiemoment.
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m Monter dekselet til hjulkassen i setet. Pass pa at du hgrer et klikk som indikerer at den er last pa plass.

. Bruk en stalbgrste.

AUTODOC anbefaler:

* Utskifting: vannpumpe & registerreimsett — Peugeot 307 SW. Vent i noen
minutter etter pafgringen av sprayen.
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m Installer hjulet.

AUTODOC anbefaler:

* Viktig! Hold i hjulet ndr du skrur inn festeboltene. Peugeot 307 SW

m Skru inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.

m Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid pa kryss. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17. Bruk en momentngkkel.
Stram den til 100 Nm dreiemoment.
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m Ta av lokket til kjgleveesketanken.

Utskifting: vannpumpe & registerreimsett — Peugeot 307 SW. Tips fra
AUTODOC:

* Bruk kun kjglevaesken som er anbefalt av produsenten.

* Kjgleveeskenivaet bgr nd opp til MAX-merket.

m Skru opp lufteskruen til kjgleveeskesystemet.
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Vent til luften er ute av systemet.

137 Skru inn lufteskruen til kjgleveeskesystemet.

Fest polklemmene til batteriet.

Utskifting: vannpumpe & registerreimsett — Peugeot 307 SW. Profesjonelle
anbefalinger:

* Veer forsiktig sa du ikke tar feil av de negative og positive polene pa batteriet.

Kjgr motoren i noen minutter. Dette ma gjgres for a fierne gjenvaerende luft fra kjglesystemet og sjekke at

komponentene fungerer som de skal.

Sl4 av motoren.

Kontroller kjgleveeskenivaet. Fyll ved behov pa mer, til det pékrevde nivaet er nadd.
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Vennligst merk deg!

* Kjglevaeskenivaet bgr nd opp til MAX-merket.

Sett pa lokket til kjsleveesketanken.

Skru pa lokket til kjglevaesketanken.

AUTODOC anbefaler:

* Advarsel! Det kan skade festene til bilen hvis du bruker for mye kraft, sa unnga
dette ved monteringen. Peugeot 307 SW

* Kontroller at motordekslet er riktig plassert. Den bgr ikke vaere feilplassert i
henhold til styretapper og luftinntaksslangen til gasspjeldet.

* Pass pa at du skriver ned den gjeldende kilometerstanden for nar du byttet
registerreim- og vannpumpesettene.
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m Monter beskyttelsesdekselet til kjglevaesketanken.

GODT GJORT! )

SE FLERE VEILEDNINGER

CLUB.AUTODOC.CO.NO 37-39


https://club.autodoc.co.no/?utm_source=pdf
https://www.facebook.com/autodoc.de/
https://www.youtube.com/channel/UC5tbRfhcKgTri-JYfesbYkA
https://www.instagram.com/autodoc_autoparts/
https://club.autodoc.co.no/manuals/peugeot/307?child_model=307-sw-3h&utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=How_to_replace_water_pump_&_timing_belt_kit_on_Peugeot_307_SW
https://club.autodoc.co.no

= AUTODOC

AUTODOC — TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER
PA NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD | DEN PRAKTISKE
APPEN VAR

/. 2-tPritsche (901, 902)
=/ 208CDI(82 @b ... 2.4 d engine

| + AUTODOC

* Google Play

# Download on the

@& App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

KI@P RESERVEDELER FOR PEUGEOT

VANNPUMPE & REGISTERREIMSETT: ET STORT UTVALG
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VELG BILDELER FOR PEUGEOT 307 SW
VANNPUMPE & REGISTERREIMSETT FOR PEUGEOT: KI@P
NA
[ VANNPUMPE & REGISTERREIMSETT FOR PEUGEOT 307 SW: |
DE BESTE TILBUDENE OG SALGENE

(O ANSVARSFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan vzere til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap,
personskader, skader pa eiendom som oppstar under reparasjonen eller utskiftningen pa grunn av feilaktig bruk eller feiltolking av de opplysningene som er
stilt til radighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rddighet som informasjon og kan ikke
erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktgy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt & vaere forsiktig og folge sikkerhetsreglene
ved gjennomfgring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdig kvalitet garanterer ikke at du oppnar riktig niva av trafikksikkerhet.

© Copyright 2022 - Alt innhold, saerlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjgrelse, kunngjgring,
bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.
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