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LIGNENDE VIDEOVEILEDNING

Denne videoen viser fremgangsmaten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

@ viktig!
Denne fremgangsmaten for bytte kan brukes for:
MERCEDES-BENZ E-Klasse T-modell (S212) E 200 CDI / BlueTEC (212.205, 212.206),
MERCEDES-BENZ E-Klasse T-modell (S212) E 220 CDI / BlueTEC (212.202, 212.201),
MERCEDES-BENZ E-Klasse T-modell (S212) E 200 CGI (212.248), MERCEDES-BENZ E-
Klasse T-modell (S212) E 220 CDI (212.202), MERCEDES-BENZ E-Klasse T-modell
(S212) E 200 (212.234), MERCEDES-BENZ E-Klasse T-modell (S212) E 220 BlueTEC

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet pa bilen.

Denne veiledningen ble laget pa grunnlag av fremgangsmaten for bytte av en
lignende bildel pa en: MERCEDES-BENZ C-Klasse Sedan (W204) C 220 CDI (204.008)
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UTSKIFTING: BREMSESKIVER — MERCEDES-BENZ E-
KLASSE T-MODELL (S212). VERKT@YET DU KAN
TRENGE:

il

® Stalbgrste ® Kombinasjonsngkkel #18
® Rengjgringsbgrste av nylon ® Pipengkkelinnsats # 13

® WD-40 spray ® HEX bit nr. H5

® Elektrospray ® Hijulpipe #17

® Universal rengjgringsspray ® Skrallengkkel

® Bremserens ® Slagskrutrekker

® Smgremiddel/monteringspasta mot hvining ® Lang nebbtang

® Keramisk pasta ® Bremsestempelverktgy
® Momentngkkel ® Brekkjern
® Kombinasionsngkkel #17 ® Stoppekloss

Kjop verktgy
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AUTODOC anbefaler:

* Skift ut bremseskiver pa bilen MERCEDES-BENZ E-Klasse T-modell (S212) i
komplett sett for hver akse. Uavhengig av status pa komponenter. Dette vil sikre
jevn bremsing.

* Fremgangsmaten er identisk for begge bremseskiver pa samme aksel.
* Ved bytte av bremseskiver, erstatt alltid bremseklossene.

* Merk: Alt arbeid pa bilen — MERCEDES-BENZ E-Klasse T-modell (S212) - ma
utfgres med motoren koblet ut.

GJENNOMF@R UTSKIFTINGEN | FOLGENDE REKKEFOLGE:

Apne panseret. Skru Ips tanklokket for bremsevaesken.

Sikre hjulene med klosser.

Lgsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.

n Jekk opp bilen.
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Utskifting: bremseskiver - MERCEDES-BENZ E-Klasse T-modell (S212).
AUTODOC anbefaler:

* Pass pa at den star stgtt pa en jevn overflate hvis du bruker en jekk.

* Bilen ma ogsa sikres med stgttebukker.

n Lgsne hjulboltene.

AUTODOC anbefaler:

* Advarsel! Hold i hjulet nar du skrur lgs festeboltene for & unnga skader.
MERCEDES-BENZ E-Klasse T-modell (S212)

n Ta av hjulet.
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Lgs kontakten til slitasjesensoren til bremseklossen. Bruk en lang nebbtang.

Rengjgr festene til bremsecaliperen. Bruk en stélbgrste. Bruk WD-40 spray.

n Skru lgs festene til bremsekaliperen. Bruk en kombinasjonsngkkel #17. Bruk en pipengkkelinnsats #13. Bruk en

skrallengkkel.
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n Fjern bremsekaliperen.

Utskifting: bremseskiver - MERCEDES-BENZ E-Klasse T-modell (S212).

AUTODOC anbefaler:

* Knyt kaliperen til suspensjon eller til karosseriet med en ledning, uten a koble fra
bremseslangen for & unnga trykkavlastning i bremsesystemet.

* Kontroller at bremsekaliperen ikke henger pa bremseslangen.

* |kke press inn bremsepedalen etter at bremsekaliperen er fiernet. Stemplet kan
falle ut fra bremsesylinderen som et resultat, og bremsevaeskelekkasje og
trykkavlastning kan forekomme i systemet.

n Fjern bremseklossene.

CLUB.AUTODOC.CO.NO 6-17



https://club.autodoc.co.no/?utm_source=pdf
https://www.facebook.com/autodoc.de/
https://www.youtube.com/channel/UC5tbRfhcKgTri-JYfesbYkA
https://www.instagram.com/autodoc_autoparts/
https://club.autodoc.co.no?utm_source=club.autodoc.co.no&utm_medium=referral&utm_campaign=footer&utm_term=no

= AUTODOC

Rengjgr festene pa braketten til bremsecaliperen. Bruk en stélbgrste. Bruk WD-40 spray.

Fjern kalipperbraketten.
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n Rengjer festet til bremseskiven. Bruk en stalbgrste. Bruk WD-40 spray.
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m Rengjgr navet. Bruk en stalbgrste. Bruk universal rengjgringsspray.
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Rengjgr bremsekalipperbraketten for smuss og stgv. Bruk en stalbgrste. Bruk bremserens.

AUTODOC anbefaler:

* Utskifting: bremseskiver - MERCEDES-BENZ E-Klasse T-modell (S212). Vent i
noen minutter etter pafgringen av sprayen.

* Sjekk brakett, styrepinne og mansjettene til bremsecaliperen. Rengjgr dem. Bytt

ved behov.
\_ Y,
m Installer bremsekalipperbraketten.
- \\ !
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Stram festene til braketten til bremsekaliperen. Bruk en kombinasjonsngkkel #18. Bruk en momentngkkel. Stram
den til 115 Nm dreiemoment.

Behandle bremseklossene i omradet hvor overflaten deres kommer i kontakt med bremsecaliper holderen. Bruk
smgremiddel/monteringspasta mot hvining.

Utskifting: bremseskiver - MERCEDES-BENZ E-Klasse T-modell (S212).
Profesjonelle anbefalinger:

* Kontroller at platens overflate er ren fgr du installerer klossene.

m Installer bremseklossene.
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n Behandle stempelet til bremsecaliperen. Bruk en rengjgringsbgrste av nylon. Bruk bremserens.

AUTODOC anbefaler:

* Utskifting: bremseskiver - MERCEDES-BENZ E-Klasse T-modell (S212). Vent i
noen minutter etter pafgringen av sprayen.

m Trykk inn bremsekaliper-stemplet. Bruk bremsestempelverktgy.

n Monter festebolter.
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Stram festene til bremsecaliperen. Bruk en kombinasjonsngkkel #17. Bruk en pipengkkelinnsats #13. Bruk en

momentngkkel. Stram den til 34 Nm dreiemoment.

Behandle pluggen til slitasjesensoren til bremseklossen med et egnet middel. Bruk dielektrisk fett.

Fest kontakten til slitasjesensoren til bremseklossen.

Behandle overflaten hvor bremseskiven kontakter felgen. Bruk keramisk pasta.
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n Rengjor overflaten av bremseskiven. Bruk bremserens.

AUTODOC anbefaler:

* Vent et par minutter etter at sprayen er pafert.

AUTODOC anbefaler:

* Advarsel! Hold i hjulet nar du skrur inn festeboltene pa bilen for @ unnga skader.
MERCEDES-BENZ E-Klasse T-modell (S212)

n Skru inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.
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Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid pa kryss. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17. Bruk en momentngkkel.

Stram den til 130 Nm dreiemoment.

Fjern jekker og klosser.

Utskifting: bremseskiver - MERCEDES-BENZ E-Klasse T-modell (S212).
Profesjonelle anbefalinger:

* Uten & starte motoren, trd pa bremsepedalen flere ganger til du fgler betydelig
motstand.

* Kontroller bremsevaeskenivaet i ekspansjonstanken og etterfyll om ngdvendig.
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m Stram tanklokket til bremsevaesken. Lukk panseret.

GODT GJORT! )

SE FLERE VEILEDNINGER
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AUTODOC — TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER
PA NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD | DEN PRAKTISKE
APPEN VAR

2-t Pritsche (901, 902)
/' 208CDI(82PS, Bjab ... 2.4 d engine

= AUTODOC

TODAY'S OFFERS

GETIT ON

#® Google Play

# Download on the

@& App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN
BREMSESKIVER: ET STORT UTVALG

(O ANSVARSFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan vzere til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap,
personskader, skader pa eiendom som oppstar under reparasjonen eller utskiftningen pa grunn av feilaktig bruk eller feiltolking av de opplysningene som er
stilt til radighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rddighet som informasjon og kan ikke
erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktgy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt & vaere forsiktig og folge sikkerhetsreglene
ved gjennomfgring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdig kvalitet garanterer ikke at du oppnar riktig niva av trafikksikkerhet.

© Copyright 2022 - Alt innhold, saerlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjgrelse, kunngjgring,
bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.
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