
Slik bytter du støtdemper
på en bil



VIDEOVEILEDNING

KJØP VERKTØY
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NØDVENDIGE VERKTØY:

Svingjern

Hjulpipe

Kraftpipe

Jekk
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1 Du må skaffe deg tilgang til de øvre og nedre festene når du skal fjerne støtdemperen

2 Dette kan innebære at hjulbuefôringen må fjernes eller at innredningspanel må demonteres
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Hovedoppgaven til støtdempere er å dempe svingingene til opphenget

Støtdempere monteres vanligvis på kjøretøyets bakaksel

Fjæren monteres separat, noe som gjør den enkel å skifte ut

Støtdempere kan være utstyrt med foringer i begge ender, eller bare nederst.

I det siste tilfellet er det en stempelstang og noe plass til festet på toppen av
delen

Vennligst merk deg!
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3 Rengjør og smør festene

4 Jekk opp opphenget litt før du begynner demonteringen, slik at belastningen blir tatt av støtdemperen og du
unngår å bli skadet av fjæren

5 Løs den nedre bolten, men ikke fjern den. Det vil holde støtdemperen på plass

6 Skru løs og fjern det øvre festet, deretter fjernes nedre bolt og støtdemperen demonteres
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Støtdemperen begrenser spillet til opphenget, det vil si at den hindrer at
opphenget blir lavere enn normalt

Viktig!
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7 Støtdempere må alltid byttes ut i par på en aksel, så fjern delen på motsatt side også

8 Dette gjør du ved å sikre stempelstangen til støtdemperen i en skrustikke og skru løs festet

9 Sjekk holderen til støtdemperen og støvmansjettsettet, og skift dem ut ved behov
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Stangen kan sikres på ulike måte, avhenging av utformingen til støtdemperen

Støtdempere som har et støtdemperfeste i utformingen, må demonteres

Vennligst merk deg!
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10 Klargjør den nye støtdemperen i samsvar med produsentens instruksjoner

11 Før du monterer støtdemperen, må du rengjøre festepunktene på karosseriet og opphengskomponentene

12 Hvis støtdemperen har et feste med flere deler, må du passe på å montere dem i riktig rekkefølge
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Etter klargjøringen er det viktig å holde støtdemperen i vertikal posisjon

Ellers må den klargjøres en gang til før den monteres

AUTODOC anbefaler:
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13 Fester med foringer må skrus inn først

14 De skal først strammes etter at opphenget er plassert i riktig posisjon

15 Rengjør overflaten som kommer til å ha kontakt med felgen

16 Bruk en momentnøkkel til å stramme hjulboltene til dreiemomentet produsenten anbefaler
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AUTODOC — TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER
PÅ NETTET

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

STØTDEMPER: ET STORT UTVALG

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap,
personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolking av de opplysningene som er
stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke
erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene
ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdig kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafikksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring,
bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.
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ANSVARSFRASKRIVELSE:

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE
APPEN VÅR
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